INGENIERIA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION
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TELEFONOS OFICINA GENERAL CD. JUAREZ,CHIHUAHUA

(656) 687-1440 « (656) 687-1460
WWW.TERMODINAMICADEMEXICO.COM




Disefiamos e instalamos sistemas de Automatizacion de Edificios, para un manejo optimo,
confiable y eficiente de sus equipos: Sistemas de Climatizacion y Ventilacion, Sistemas de llumi-

nacion, Sistemas de accesos, sistemas de deteccion de incendios, etc.
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SISTEMA DE CONTROL POR GRAFICOS
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Transformamos sus equipos y controladores en una red que es facil de entender, controlar regular y cambiar.

Mantenemos a los administradores del inmueble conectados a sus sistemas de calefaccion, ventilacion, aire
acondicionado (HVAC) todo el dia.

Ademas de a los sistemas de iluminacion, de datos, seguridad y sistemas auxiliares del edificio, haciendo uso de
una pantalla tactil de montada en pared o desde cualquier otro dispositivo con acceso a el internet, una PC, una
tableta o un teléfono inteligente.

DIFERENTES MARCAS DE CONTROLADORES
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También damos acceso los administradores del inmueble a datos detallados de rendimiento, horarios del edi-

ficio, tendencias del equipo, y sistemas de alarma, asi como la capacidad completa para la generacion reportes
y de una facil integracion de los equipos de cualquier otro fabricante.

Esto significa sistemas de integracion directos, habilidad de manejar todo el equipo del edificio desde una Unica
interface de usuario, y por Ultimo, el rendimiento mas refinado disponible desde su edificio.



